
SOLUCIONES DE CARGA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Cargador DC de pared 
para vehículos eléctricos
Potencia · Fiabilidad · Tecnología

20-30-40-60 KW CCS1 · CCS2 · CHAdeMO · GBT · NACS USO COMERCIAL
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FICHA TÉCNICA

Diseño y características

Características principales
Carga rápida de 20 kW a 60 kW para una carga eficiente y de alta potencia.

Diseño compacto y delgado, ideal para ahorrar espacio en cualquier ubicación.

Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas para una operación sencilla e intuitiva.

Conectividad inteligente mediante OCPP, 4G, Wi-Fi, Ethernet, APP y RFID.

Protecciones eléctricas avanzadas y diseño resistente para un funcionamiento seguro y fiable.

Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación

Modo de carga CCS1, CCS2, CHAdeMO

Potencia de salida 20 kW / 30 kW / 40 kW / 60 kW

Tensión de salida 200 – 1000 V

Corriente máxima de salida 200 A

Número de salidas 1

Eficiencia máxima ≥95%
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FICHA TÉCNICA

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN

Sistema de puesta a tierra 3P, N, PE

Tensión de entrada 380 VAC ±15%

Frecuencia de entrada 45–66 Hz

Factor de potencia ≥0.99

Distorsión armónica (THDi) ≤5%
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Conexión de Entrada AC
PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN

Parámetro Especificación

Grado de protección IP y resistencia 
al impacto IK IP54; IK10

Altitud de funcionamiento 2000 m

Rango de temperatura de 
funcionamiento -20 °C ~ +50 °C

Rango de temperatura de 
almacenamiento -40 °C ~ +70 °C

Tipo de instalación Pedestal o montaje en pared

Dimensiones (Al × An × Pr) 454 × 170 × 645 mm

Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas

Longitud del cable 5 m (opcional)

Características Generales

Parámetro Especificación

Indicación de estado LCD / APP

Conectividad 4G, Wi-Fi, Ethernet

Protocolos de comunicación OCPP 1.6 / 2.0

Autenticación del usuario APP, tarjeta RFID

Actualización de software Actualizaciones OTA a través del portal web

Interfaz de Usuario



FICHA TÉCNICA

Parámetro Especificación

Seguridad y conformidad EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-
3:2013+A1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61851-1:2019

Conformidad EMC CE, EMC Clase A

Garantía 24 meses
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*Todas las imágenes mostradas son únicamente para fines ilustrativos; el producto real y las 
especificaciones pueden variar debido a mejoras en el producto.

Certificaciones y Normativas


